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·  Frecuencia central en VHF: 145.850 MHz  
·  Frequencia central en UHF: 436.800 MHz  
·  Número de elementos: 8 en UHF (10.5 dBd de ganancia), 4 en VHF (6.46 dBd de 

ganancia)  
·  Diámetro del Boom: 22 mm  
·  Diámetro de los elementos y del tubo del acoplador gamma: 9 mm  
·  Longitud de los elementos en VHF: R=1017 D=972 D1=917 D2=906  
·  Espaciamiento de los elementos en VHF: R a D=380, D a D1=162, D1 a D2=370  
·  Longitud de los elementos en UHF: R=349 D=325 D1=303 D2=298 D3=292 D4=287 

D5=285 D6=282  
·  Espaciamiento de los elementos en UHF: R a D=127, D a D1=54, D1 a D2=123, D2 a 

D3=148, D3 a D4=173, D4 a D5=193, D5 a D6=207  
·  Los reflectores están montados a 15 mm (VHF) y 25 mm (UHF) desde el centro del 

reflector correspondiente hasta el extremo del boom (tnx Joaquín, XE1YJS por la 
corrección ! - Febrero 2, 2002).  

OBSERVACIONES: Todas las dimensiones están en milímetros, todos los elementos están 
hechos de tubo de aluminio, R=reflector, D=excitado, D1 to D6=directores, todo el 
espaciamiento entre elementos es de centro a centro, los elementos están montados sobre el 
boom y (no a través del boom) y no están aislados del boom. 
Usé una barra de teflón (430 mm de larga, 100 mm insertados dentro del boom ) como 
soporte manual...o puedes usar lo que tengas disponible -por supuesto, no conductivo-. 



Usé esos diametros en los tubos de aluminio porque fueron los que tuve disponibles en casa, 
pero te recomiendo mucho usar tubos mas delgados (quizá barras) para que la antena no sea 
muy pesada...tu brazo te lo agradecerá en caso de que te guste tener comunicados largos. Si 
haces cambios, no olvides re calcular con los diametros reales de los elementos y del boom. 

El Acoplador  Gamma 
Ahora vamos a la parte "difícil"...el acoplamiento entre el cable coaxial y el punto de 
alimentación de los elementos excitados. Ya que se trata de una antena portátil a ser utlizada 
muy cerca del transreceptor, decidí ignorar las pérdidas del cable coaxial BELDEN RG58 
A/U porque solo puse 1200 mm de cable entre el conector de antena del radio y cada 
elemento excitado. 
También decidí seguir el viejo y confiable método de acoplamiento conocido como gamma. 
Lo he usado siempre con excelentes resultados y porque no utilizo capacitores adicionales 
sino que instalo un tramo desnudo de RG8 o RG213 o RG214 como capacitor de 
acoplamiento, el cual está insertado en un tramo pequeño de tubo de aluminio. Este tubo tiene 
una banda de aluminio que hace la conexión entre el tubo del gamma y un brazo del elemento 
excitado. El coaxial desnudo significa un tramo de cable coaxial sin la cubierta externa de 
plástico y sin la malla de blindaje....bueno, creo que lo mejor es ver estas imagenes, que te 
dicen mas que mil palabras: 

 



 
 
 

Por supuesto, puedes usar cualquier otro método de acoplamiento, pero en el caso del gamma, 
a continuación está la información que te ahorrará tiempo:  

·  VHF: longitud del tubo de aluminio para gamma=150 mm, longitud total del coaxial 
desnudo=230 mm, longitud del coaxial desnudo dentro del tubo de aluminio=68 mm, 
banda de aluminio (haciendo corto circuito entre el tubo del gamma y el elemento 
excitado) situada a 310 mm desde el centro del boom, separación entre el tubo gamma 
y el brazo excitado=30 mm (centro a centro ).  

·  UHF: longitud del tubo de aluminio para gamma=50 mm, longitud total del coaxial 
desnudo=68 mm, coaxial desnudo dentro del tubo de aluminio=20 mm, banda de 
aluminio situada a 84 mm desde el centro del boom, separación entre el tubo del 
gamma y el brazo excitado=20 mm (centro a centro).  

·  Muchas gracias a Marcin Korona, SP8UFX por sus observaciones para corregir un par 
de importantes dimensiones en el gamma de UHF ! (May 15, 2001).  

 

En el caso de que desees hacer un ajuste fino a la ROE y suponiendo que cuentas con el 
medidor de ROE adecuado, puedes introducir o extraer el coaxial desnudo y/o mover hacia 
adelante o hacia atrás la banda que hace corto circuito entre el tubo del gamma y el elemento 
excitado. 



 
 

 
 



 


